表B.6 砌体工程作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	砌体材料进场
	Ⅳ
	作业人员
	1
	砌体堆放
	砌体材料堆放过高。
	工程技术措施
	施工现场砌块应堆放整齐,堆放高度不得超过2m。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	砌体材料进场
	Ⅲ
	班组
	2
	砌体堆放
	砌体材料堆放在基坑边缘。
	工程技术措施
	堆放砌体材料应离开基坑边缘1m以上。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	转移材料堆放地点。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	砂浆搅拌
	Ⅳ
	作业人员
	3
	搅拌机搅拌
	加料前未进行试运转。
	工程技术措施
	加料前应先进行试运转，待机械运转正常后再加料进行搅拌。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	砂浆搅拌
	Ⅲ
	班组
	4
	搅拌机搅拌
	搅拌机运行时料斗下方站人。
	工程技术措施
	搅拌机运行时料斗下方严禁站人。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	设置警示标志，无关人员不得靠近。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	责令立即远离搅拌机料斗。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	砂浆搅拌
	Ⅳ
	作业人员
	5
	搅拌机检修
	搅拌机料斗检修清理时，料斗未采取固定措施。
	工程技术措施
	料斗检修或清理时，应将料斗提升后用铁链或插入销锁住。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安排专人负责搅拌机料斗清理。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	材料运输
	Ⅳ
	作业人员
	6
	装料
	装料过满。
	工程技术措施
	装砌体、砂浆材料不得超出料斗或小车侧壁。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	材料运输
	Ⅲ
	班组
	7
	运输
	使用违规料斗运输砌体材料。
	工程技术措施
	使用塔吊吊运砌体材料时应使用密闭料斗。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止运输材料，更换料斗。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	36
	操作及作业活动
	材料运输
	Ⅲ
	班组
	8
	卸料
	使用塔吊运输砌体材料时拆外网卸料。
	工程技术措施
	使用塔吊吊运砌体材料时应搭设卸料平台。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅲ
	班组
	9
	搭设操作平台
	砌体作业未搭设操作平台。
	工程技术措施
	砌筑高度超过1.2m时，应搭设操作平台。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	施工前对作业人员进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止砌筑，搭设操作平台。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	46
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅲ
	班组
	10
	搭设操作平台
	砌体作业使用的操作平台不合格。
	工程技术措施
	操作平台应平稳、牢固。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	使用操作平台前检查操作平台稳固性。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即加固或更换操作平台。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅲ
	班组
	11
	砌筑
	临边、临空、高处作业时未佩戴安全带。
	工程技术措施
	在距坠落高度基准面2米及以上的高处作业时，必须佩戴安全带，安全带应高挂低用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安全管理人员日常巡视，对未正确佩戴安全带的作业人员进行罚款并公示。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅲ
	班组
	12
	砌筑
	砌筑时提前拆除临边防护。
	工程技术措施
	1、影响砌体施工的临边防护不得提前拆除；

2、施工完成后临边防护及时恢复。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	对临边防护进行恢复。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	61
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅳ
	作业人员
	13
	砌筑
	构造柱预留插筋未采取有效防护。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查构造柱插筋是否有防护罩等安全防护措施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅳ
	作业人员
	14
	砌筑
	砌筑时废旧材料高空抛撒。
	工程技术措施
	设置专用垃圾通道或垃圾装袋集中清运。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部管理人员监督检查，对高空抛撒人员进行罚款并公示。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	操作及作业活动
	砌体作业
	Ⅲ
	班组
	15
	成品保护
	大风天气时，外围迎风墙砌筑完成后未采取加固措施。
	工程技术措施
	在大风天气时，外围迎风墙宜加设适当临时支撑。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即采取加固措施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	


